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采购需求
（仅供参考，具体以磋商文件为准。）
前注：

1、本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经磋商小组评审认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，且此调整须经磋商小组评审认可；

3、为有助于供应商选择磋商产品，项目说明中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他产品； 

4、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：如属于最新一期《节能产品政府采购清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须为《节能产品政府采购清单》内所列产品；
8、下列采购需求中：标注▲的产品，供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随成交结果一并公告；

9、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同供应商参加同一包别下磋商的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注▲的产品均为同一品牌的不同供应商参加同一包别下磋商的，以一家供应商计算有效供应商数量；
10、如对本磋商文件有任何疑问或澄清要求，请按本磋商文件“供应商须知前附表”中约定方式联系安徽省政采项目管理咨询有限公司，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，供应商对磋商文件、采购过程、成交结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
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	▲网络中控
	★1、中控必须能瞬间自动识别任课教师的校园卡，做到插卡开、拔卡关所有设备。所有任课教师的校园卡可以在上课时段按照课表系统打开多媒体设备进行授课。能实现教师校园卡、通用卡及网络远程开关机功能；

★2、中控必须与安徽财经大学原有服务外包管理平台无缝兼容，能实现管理平台对中控主机的管理及数据统计采集。同时方便网络及校园一卡通系统统一管理；

3、中控硬件设备采用全数字化嵌入式设计，系统采用嵌式入ARM9处理器和Linux操作系统，多路DSP协同处理，中控系统可通过B/S界面进行本地或远程设置、维护、升级，可以通过访问中控的IP地址来获取远程WEB管理界面；

4、系统刷卡，做到插卡开系统，拔卡关系统；

★5、中控内部可扩展视频采集模块及扩展纯硬件VGA采编卡，实现精品课程录制，不需要依赖任何第三方硬件；

6、中控应有远程管理PC接口，可支持系统远程统一开关电脑、投影机等设备；

7、中控应提供至少4路RJ45网络标准接口，2路3.5mm立体声音视频信号输入、1路音视频信号输出，3路VGA信号输入、2路VGA信号输出。RS232串口控制信号输出，2路电源输出控制，1路6.5mmMIC输入、1路笔记本声卡输入、1路台式机声卡输入，1路桌面控制器接口，1路电动锁控制接口、8路IO接口（根据需求可自定义支持的设备，如移频功放、投影机等。可连接安防报警等模块）；

8、中控能够对不同品牌的投影机、计算机等设备进行集中控制,并能做到定时开关机；

9、桌面控制器能在插卡启动所有设备后有效控制本地端设备，拔卡后无效；

10、中控能提供本地存储，至少能存储2000以上校园卡信息；

11、实现远程开关教室端设备；

12、中控应能导入教务处课表（安徽财经大学原教务管理系统为清元优软公司产品）；

13、读卡器能与中控无缝对接，将任课教师校园卡信息瞬时导入中控；

★14、响应文件中提供所投产品原厂彩页扫描件或影印件；
★15、供货前向采购人提供所投产品生产厂家出具针对本项目的授权书及售后服务承诺函。
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	▲投影机
	一．技术参数：
1、投影技术：DLP；
★2、标准亮度：≥4200流明（根据ISO21118标准）；
3、DLP芯片尺寸约：0.55英寸；
4、标准分辨率≥1024*768；
5、支持手动镜头变焦，变焦比例≤1.6倍；
6、光源：纯激光光源，标准模式下激光光源寿命≥20000小时；
7、对比度：≥35000：1；
8、投射比：1.47-2.35；
★9、散热系统：采用热管散热技术；
二．接口参数：
1、端口：HDMI输入端口×2；RGB/组合 (D-Sub 15 针)输入×1； Audio(音频输入) ×1；RJ-45网络接口；RS232-D-Sub 9-pin控制串口；A型USB×1；
MiniUSB×1；ECP Control×1；
2、功耗（标准）： ≤360W，最低待机功耗： ≤0.5W；

3、内置10W*1扬声器。
三．其它功能：
★1、具有防尘过滤网装置；
2、支持垂直和水平梯形校正；支持匹配输入；
3、支持极致的色彩BrilliantColor ；
4、支持开机密码设定；
5、支持网络管理及控制；
6、支持快思聪RoomView控制工具；
★7、支持使用选配的HDMI适配器实现无线投影功能(图片、视频、音频、Office文档；可通过手机、PAD控制投影机)；
8、支持USB直读功能（支持图片，视频，office文档），Kensington锁端口；
9、具有单机主动式3D功能。
四．其他要求：
1．所投产品具有“CLASS I”激光光源安全认证证书，响应文件中提供上述证书扫描件或影印件；
2.所投产品生产厂家具有中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及OHSAS18001（或GB／T28001）职业健康安全管理体系认证证书。（响应文件中提供上述证书及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询截图扫描件或影印件）
★3. 响应文件中提供所投产品的国家强制性产品（3C）认证证书、中国节能产品认证证书及中国环保产品认证证书扫描件或影印件；
4.响应文件中提供第三方有权机构出具的所投产品检测报告扫描件或影印件；

5．供货前向采购人提供所投产品生产厂家出具针对本项目的授权书及售后服务承诺函。
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